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MOUILLANT DEGRAISSANT
          Mouillant dégraissant labellisé

lave linge

UTILISATION :
Dégraissant puissant sur les graisses et huiles animales et végétales. Convient pour le 
linge de restaurant, vêtement de travail de l’industrie alimentaire, linge de corps, etc. 
Neutralise les odeurs résiduelles désagréables sur le linge traité ainsi que dans toute 
la blanchisserie.

MODE D’EMPLOI :
Dégraissant concentré et agent mouillant qui s’utilise avec un système de dosage 
automatique, dans un système multicomposant.

DOSAGE RECOMMANDÉ :

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Contactez le distributeur d’eau local pour connaître les valeurs exactes de la dureté de l’eau 
dans votre région. Lavez toujours la charge maximale possible pour le type de textile concerné.  
Suivez les instructions de dosage en tenant compte de la dureté de l’eau et du degré de salissure.  
Il est important de respecter le dosage et la température minimale recommandée afin de 
minimiser la consommation d’énergie et d’eau et de réduire la pollution de l’eau.
Stockage entre 5 et 40°C. Durée de conservation : 36 mois. 

CARACTÉRISTIQUES :
Liquide brun et transparent
pH environ 6,0
Densité : 1,040

CONDITIONNEMENT :
10L BAG-IN-BOX
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  Dureté de l’eau

  Eau douce  (<15°f;<8°dH) 3 g/kg 6 g/kg 10 g/kg

  Eau moyennement dure  (15-25°f ;8-14°dH) 3 g/kg 6 g/kg 10 g/kg

  Eau dure (>25°f;>14°dH) 3 g/kg 6 g/kg 10 g/kg


